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Ein sicherer Halt fur die fachgerechte Montage

Tur-Bock

Vorteile:

» Klemmt durch das Eigengewicht
des Klemmguts automatisch fest

» Klemmbacken kunststoffbeschichtet —
keine Beschadigung des Klemmguts

» Stabile Ausfuhrung aus Stahlrohr

Konstruktion:

o _ Produktinfo:
* Mit einem Ful3pedal zur Entriegelung Aufgrund des Gewichts des Klemmguts
» Spannbereich einstellbar mit Sterngriff wird der Klemmbacken nach unten
bis max. 90 mm gedrickt. Durch die schrage Fuhrung
« Pulverbeschichtet (dunkelblau) wird der Abstand zwischen Klemm-

backen kleiner und klemmt das
Werkstlck (Tur, Platte, Fenster) fest.

Artikelnummer: 0110.17.000.101

www.zieker-transporthelfer.de




Transporthelfer: Tirbock

Technische Daten:
* Abmessungen (L x B x H):
750 x 300 x 350 mm
 Eigengewicht: 4,1 kg
* Tragkraft bis 400 kg pro Turbock
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Adresse (Stempel):
Senden Sie ih Ernst Zieker GmbH
enden sienre Riedstral3e 9
Bestellung per Telefax 73760 Ostfildern (Ruit)
oder schicken Sie uns
den Bestellschein Telefon (0711) 4411282
in einem frankierten Telefax (0711) 4411284
Umschla e-mail: info@zieker.de
9 http://www.zieker.de




